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Tekniske informationer BTS 14 Ton Newline
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BTS vognse rien

BTS Newline er en model-serie med nyt bogie system, aftagelige kornsider

NewLine serien kan leveres i to modeller, der er i starrelser 14 og 18 tons,
med en kapacitet pa 19 m3 eller 20 til 25,5 m3 med kornsider. Vognserie kan
leveres med hjulstarrelse op til 26,5" i diameter.

ETS er en steerk vognserie, med lav egen vaegt og nem at komme rundt med
pa grund af lad l&ngde pa 5.2-6,5 m. Kassen er opbygget med 45 graders
overgang fra bund til sider. Nederste del af kassen er 85 cm hej, kornsider-
ne er 75-85 cm haje.
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Standard udstyr

BTS vognene er som standard udstyret med kornsider, hydraulisk bagsmazk og
hydraulisk stettefod. Kornsiderne @ger den maksimale kapacitet op til 25,5 m3
(BTS 18T). Drejeligt prodsejetraek og lovpligtigt led lysanlaeg er monteret. Alle
Baastrup vogne er overfladebehandlet iht. 1ISO 944-6 Klasse €3 som indbefatter
100% sandblzesning inden lakering med 2-komponent skibsmaling. Sterre dak
kan leveres som ekstra udstyr. Vognene kan synes til indregistrering til num-
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merplade.
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