BAASTRUP®

Danmarks storste producent af landbrugsvogne

Newline

containervogn med fransk bagsmaek, konisk kasse og mulighed for graessider

Lasteevne (kg) 16.000
Ladstarrelse (Ixbxh) m 5,95x%x 2,25 x 1,7
Rumindhold (m3) Ca. 23
Aksler/drejbar/bremser 2/0/2
Hydraulisk bagsmaek Standard
Totalhgjde standard 3.1
Hjulmontering standard 425/65 R 22,5
Hydraulisk stgttefod Standard
Rumindhold m. graessider m3 Ca. 32,5
Ekstraudstyr som graessider 70 Sperg maskinhandler om prisen
cm inklusive netforsmaek; Rulle-

presenning; Ekstra hjulmontering

muligt 26,5"hjul
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CTS 16 Ton NewlLine

Standard udstyr

1. Fast vippe bogie

2. Justerbar traekhgjde

3. Daekstarrelse 425/65 R
22,5

4. LED lys

5. Hydraulisk bremser

6. Pladetykkelse ladbund
4 mm

7. Rude i forsmaek

8. Gadningstud i bagsmaek

Vognen er forsynet med hydraulisk fransk
bagsmeekke, der kan vippe 90 cm op over
kassen, sa bagenden er helt fri. Tipvinkel
48° optimer afleesning.

Vognen kan forsynes med et ekstra seet
sider til grees og majs kersel. Disse fas 70
cm hgjde.Rumindhold ca. 32,5 m®.

Affjedret treekstang som tilvalg.

9. Mekanisk las pa bagsmaek
10. Stige udv/indv
11. Mal pa kasse indv.
5950 x 2250 x 1700 mm
12. Total hgjde m/std. daek
uden graessider 3100 mm
13. Hydraulisk stettefod

Ekstra udstyr
1. Platform
2. Graessidesaet inklusive

Bagsmaekken styres af 2 stk. dobbelt-
virkende cylindre, der er koblet pa 2 stk.
mekaniske kroge, samt 2 stk. styr nederst
pa bagsmaek. Bagsmeek er last mekanisk
og hydraulisk.

Lovpligtigt lysanleeg & kofanger er monte-
ret. Diodelygter. Gadningstud er monteret
i bagsmaekken. Klargjort til indregistrering
i henhold til TEMPO 40.

Store bremser kan opfylde fremtidens
bremse krav.

netforsmaek

3. Specialfarve mod merpris,
ekstra leveringstid

4. Traekstang affjedret

5. Alternative daek (sperg/ se
prisliste)

6. Total hgjde m/std. deek med
graessider 3800 mm

7. Net forsmaek graessidesaet

8. Hojde pa graessider 700 mm

Hjul alternativt.

Newline

Hjulstarrelsen her 620/55 R 22,5.

Kassen er konisk og helt glat indvendig,
med 45 graders overgang mellem sider og
bund, hvilket sikrer en let aflaesning. Ingen
afstivning pa tveers i kassen.
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