
ETS 3W 12 Ton NewLine 
Entreprenørvogne 3-vejstip med 5 mm bund og 4 mm stålsider 
med faste stolper

Lasteevne (kg) 12.000
Ladstørrelse (l×b×h) m 4,8 × 2,4 × 0,7
Rumindhold (m³) Ca. 8
Aksler/drejbar/bremser 2/0/2
Hydraulisk bagsmæk Standard
Totalhøjde standard (m) 2,04
Hjulmontering standard 385/65 R 22,5
Hydraulisk støttefod Standard
Ekstraudstyr som hydraulisk 
affjedret træk, alternativ 
hjulmontering

Spørg maskinhandler om prisen
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Danmarks største producent af landbrugsvogne



ETS 3W 12 Ton NewLine

Standard udstyr
1. Justerbar trækhøjde 
2. Fast vippe bogie
3. Dækstørrelse 385/65 R 22,5
4. LED lys
5. Hydraulisk bremser
6. Pladetykkelse ladbund 
    5 mm i Hardox 450
7. Hydraulisk lås på bagsmæk
8. Mål på kasse indv 
    4800× 2400 × 700 mm
9. Total højde m/std. dæk  
     2040 mm
10. Hydraulisk støttefod
11. Tophængte sider med
     udfald

Ekstra udstyr
1. Hydraulisk affjedret 
     trækstang
2. Hydraulisk justerbar 
     trækhøjde
3. Specialfarve mod merpris, 
    ekstra leveringstid
4. Alternative dæk

Dækmontering her 385/65 R 22,5.

5 mm pladebund med faste hjørne-
stolper. Siderne er delte på midten  
og er udført som profilbukkede  
4 mm plade.

Kardanophængt cylinder, med 6 led. 
3-vejstip beslagene er med lastbildele.

Hydraulisk støttefod (standard).  
Affjedret træk som ekstra udstyr.

Vognen er monteret med bogie og 
bremser på begge aksler.

Hydrauliks bagsmæk, drejeligt prod-
søjetræk, lovpligtig led lys og klargjort 
till indregistrering til nummerplade.
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