
Kornvogn med todelte  
aftagelige kornsider

Danmarks største producent af landbrugsvogne
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Kornvogn 21 Ton

Lasteevne (kg) 21000 på vej
Egen vægt (kg) 6490
Ladstørrelse (lxbxh) (m) 8,42 x 2,55 x 3,12
Rumindhold (m³) 11,3
Rumindhold m. kornsider (m³) 25,9
Indre mål af kassen (lxbxh) (m) 6,76 x 2,39 x 1,60
Kassen højde (mm) 700
Højde af kornsider (mm) 900
Højde til bund (mm) 1520
Hjulmontering standard 550/60 22.5
Plade tykkelse (mm)
- Kasse bund 4
- Kasse sider 4
- bagsmæk 4
Tip system Bagtip
Tip vinkel 48˚
Kardanophængt tipcylinder 6 led
Bremsesystem pneumatisk / alternativ hydraulisk
Hjul afstand (mm) 1910
Aksler afstand (mm) 1350
Aksler/drejbar/bremser 3/2/3
Affjedring mekanisk
Støttefod hydraulisk
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Kornvogn 21 Ton

Træk bag med udtag til luftbremser, hydraulik 
samt lysstik.

Medstyrende forrest & bagerste aksel. 
 Affjedret aksler og trækstang.

Fjeder affjedring tridem, ADR aksler.

Rumindhold af 25,9 m³ uden kornsider.

Aftagelige kornsider.

Stige & platform.

Standard udstyr
1.	 Manuel håndbremsen (Pneumatisk udgave)
2.	 Affjedret trækstang
3.	 Trækstang med trækøje 50mm
4.	 Hydraulisk bagklap
5.	 Stopklodser under hjulene – 2stk.
6.	 Kornlem i bagklap  
7.	 Hydraulisk støtteben
8.	 Advarselstrekant
9.	 Fjeder affjedring tridem, ADR aksler 
10.	 Pneumatisk, elektrisk, hydraulisk forbindelse til 	
	 anden vogn 
11.	 Stige og platform inkluderet
12.	 Hydraulisk tipcylinder
13.	 LED lys
14.	 Pneumatisk dobbelt bremsesystem med manuel 	
	 justering, alternativ hydraulisk system

Ekstra udstyr
1.	 Presenning 
2.	 Kuletræk ø 80mm
3.	 Hjul 445/60 R22.5
4.	 Holder til reservehjul 
5.	 Reservehjul 550/65 R22


